
Avaliku butiiksauna keris

saunum pro
experience

Saunum Pro Experience ainulaadne keris-saunakliimaseade sobib ideaalselt intensiivsema kasutusega

leiliruumi erakordse saunaelamuse loomiseks. Suur kivimaht ning patenteeritud õhusegamise süsteem

tagavad tõeliselt hea leili, mis on pehme ning pikk, jaotudes ühtlaselt üle terve leiliruumi. Uuenduslik

jahedama õhuga segatud leiliaur laseb kergemalt hingata ning nautida sauna väsimust ja peavalu 

tundmata. Erinevaid kerise seadistusi kasutades saad luua 5-ühes spaa lahenduse, mis võimaldab 

klassikalise leilisauna muuta nii soolaioonidega rikastatud saunaks, mahedaks lõõgastussaunaks,  

niiskeks aururikkaks saunaks kui ka aroomiteraapiliseks saunaks.



Avaliku butiiksauna keris
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5-ühes
kodune spa

Traditsiooniline
leil

Mahe  
pikk leil

Kerge 
hingata

Sobib kogu 
perele

Kerise võimsus 9 kW / 12 kW / 15 kW

Leiliruum 8–11m³ / 10–14 m³ / 14–22m³

Min 9/12/15 kW I Max ruumi kõrgus 1900/2000/2100 I 2400 mm

Min ohutuskaugus kerise:

külgedelt 50 mm

esiküljelt 50 mm

laeni (kividest)
9 kW – 1050 mm 
12 kW – 1150 mm
15 kW – 1250 mm

Komplektis: keris, kliimaseade,
soolapallid 7 tk

Kivikorvi valik suletud

Värvivalik must

Saunakliimaseade 3 võimsust, õhutusava
reguleerimine

Seadme kõrgus reguleeritav, 1800–2400 mm

Seadme sügavus x laius 455 x 470 mm

Kaal 48,5 kg

Vajab lisaks:

Kerisekivid Ø 10–15 cm 105–120 kg

Kaitse, 3 faasi 9 kW – C16 / 12 kW – C20 / 15 kW – C25

Toitekaabel, 3 faasi Elektrikilbist 5 x 4 mm², juhtseadmest 5 x 4 mm²,  
(15 kW juhtseade on koos kontaktoriga)

Toitekaabel kliimaseadmele Saunum Leil juhtseadmega 5 x 1,5 mm²

Sauna juhtseade Saunum Leil või Saunum Leil Mobile

Aroomisaunaks Saunum saunaõli komplekt

Leiliauru jaotamiseks Saunum Experience leiliauru suunaja
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Kerise võimsus vali leiliruumi ruumala järgi
Isoleerimata seinte (telliskivi, klaasplokk, klaas, betoon, põrandaplaadid jne) puhul on tarvis aga 
võimsamat kerist. Lisa 1,2 m³ leiliruumi ruumalale iga isoleerimata seina ruutmeetri kohta.  
Näiteks, 10 m³ leiliruum, millel on klaasuks, vastab 12 m³ leiliruumi võimsuse vajadusele.

Kuidas Saunumi
ainulaadne keris töötab?

Saunumi patenteeritud õhukihtide segamise süsteem 

haarab saunaruumi lae alla tõusnud kõrvetava 

leiliauru, segab selle põrandapinna jahedama 

õhuga ja suunab pehme leili ühtlaselt tagasi. Nii 

on leiliviskamisel tagatud ühtlasem temperatuur 

ning jaheda õhuga segatud leiliaur laseb kergemalt 

hingata. Leili saab visata sagedamini ning seetõttu 

on saunaõhk niiskem ja ka higistamine intensiivsem. 

Peale leili ei teki saunaväsimust ega peavalu.

Patenteeritud õhu soolaioonidega rikastamise 

meetodiga viib leiliaur saunakliimaseadmesse  

lisatud Himaalaja soolapallidelt kasulikke soola- 

ioone õhuringlusesse, nahale ja hingamisteedesse.

Veelgi lõõgastavama saunaelamuse loob kliima-

seadmega kasutatav aroomisüsteem, mis segab 

lenduvad saunaõli aroomid leiliauruga. See 

on tervislik alternatiiv aroomõli kõrvetamisele 

kerisekividel.

Nutikas sauna juhtseade Saunum Leil

Saunum Leil on uue generatsiooni sauna juhtseade, mida 

on mugav ja lihtne kasutada. Leil optimeerib vastavalt 

sauna andmetele kütmisele kuluvat aega ning seeläbi ka 

energiakulutusi. Kolm eelseadistatavat leilitüüpi võimaldavad 

sauna kütta mõne ekraanipuudutusega. Saunum Leil Mobile 

abiga juhid sauna kus iganes parasjagu viibid. Sauna 

teavitused kuvatakse kasutaja mobiiltelefoni ekraanile.



www.saunum.com info@saunum.com
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Täiuslik elamus

5-ühes lõõgastav saun
ja kodune spaa
Proovi erinevaid seadistusi ja leili viskamise intensiivsust
ning lisa oma lemmikud juhtseadme leilitüüpide valikusse.

Klassikaline Põhjamaade leilisaun
Temperatuur 60–100 °C
Kliimaseadme kiirus 1, klapp 25% avatud

Niiske aururikas saun
Temperatuur 45–60 °C
Kliimaseadme kiirus 2 või 3, klapp 100% avatud
Mida madalam temperatuur ja võimsam 
kliimaseadme kiirus, seda rohkem auru tekib

Mahe lõõgastussaun
Temperatuur 40–55 °C
Kliimaseadme kiirus 1
Kui eelistad niisket aurust sauna, hoia 
kliimaseadme klapp vähemalt 25% avatud

Soolaioonidega rikastatud saun
Temperatuur 40–100 °C
Kliimaseadme kiirus 1, klapp 25% avatud
Lisa kliimaseadmes olevale alusele komplekti 
kuuluvad soolapallid.
Kliimaseade viib koos leiliauruga tervisele 
head soolaioonid õhuringlusesse, nahale ja 
hingamisteedesse

Lõõgastav aroomisaun
Temperatuur 40–90 °C
Kliimaseadme kiirus 1, klapp 25% avatud
Lisa saunaseadmes olevale alusele ühe 
soolapalli asemele aroomikausike koos mõne 
tilga aroomiõliga ning naudi aroomiteraapilist 
elamust
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